DUAL BAY NAS-SERVER
GEBRUIKERSHANDLEIDING

After Sales Ondersteuning

Gefeliciteerd met de aanschaf van deze Dual Bay NAS-server

Met de aanschaf van dit apparaat krijgt u een opslagapparaat voor afbeeldingen, muziek,
video en andere bestanden die u veilig wilt bewaren. Aanvullend hierop krijgt u een
speciale hulplijn en webondersteuning.
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1. Hardwareoverzicht

Voorzijde Achterzijde

Koelingventilator

Eén druk
kopieerknop AAN/UIT-LED*
.
L ’ LAN-poort
Status-LED Terug naar Voedingaansluiting
i standaarden AAN/UIT-knop
A 4 > knop

USB-poorten

1.1 Voeding
Dit apparaat gebruikt een externe stroomadapter (12V gelijkstroom, maximaal 4 ampére, 100-240V
wisselstroom, 50-60Hz)

*de AAN/UIT-LED is alleen een LED, niet een knop

1.2 Poorten

LAN-poort Eén gigabit RJ45-ethernetpoort. Deze verbindt met uw router of switch
via een ethernetkabel.

USB-poorten Er zijn twee poorten voor USB-aansluitingen op de NAS-server. Deze
kunnen gebruikt worden voor het verbinden van USB-apparaten, zoals
externe harde schijven en printers, met de NAS-server.
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1.3 Knoppen

Onderdeel Omschrijving
AAN/UIT-knop Druk op deze knop aan de achterzijde om de NAS-server aan of uit te zetten.
Eén druk kopieerknop | USB-apparaat (flash | Kopieer gegevens van het aangesloten USB-
of externe harde apparaat naar de ‘public’'map op de harde schijf
schijf) naar harde van de NAS-server (de gebruikte USB-poort maakt
schijf van de niet uit).
NAS-server
*Terug naar Houd 3 seconden Herstel de standaard fabrieksinstellingen van de
standaarden knop ingedrukt NAS-server. Het standaard-IP is 192.168.16.1. Let
op: alle instellingen zullen worden verwijderd.

Let op:

1. De'Terug naar standaard knop'is verborgen achter een gat in het voorpaneel van de
NAS-server. Een puntig voorwerp met een diameter van < 1.5mm is nodig om deze knop in
te drukken, dit voorwerp is niet bijgevoegd.

1.4 LED’s
LED Kleur LED-status Systeemstatus
AAN/UIT LED | Blauw Brandt continu AAN, systeem gereed
Knipperend Harde schijf gereed / Schrijven
Knipperend, 2 maal/seconde Systeeminitialisatie niet gereed
Knipperend, 1 maal/seconde Harde schijf in ruststand
Status-LED Oranje Brandt continu RAID-fout
RAID opnieuw opbouwen
1. Systeem start op
2. Tweede harde schijf nog niet
geformatteerd
Knipperend, 2 maal/seconde 3. Harde schijf wordt geformatteerd
4. RAID wordt geconfigureerd
5. Firmware wordt gelipgrade
Knipperend, 1 maal/seconde Resterende harde schijfcapaciteit is
minder dan 5%.
LAN-LED (Deze LED AAN LAN verbonden
bevindt zich op de ulT LAN niet verbonden
achterzijde van de Knipperend Gegevens worden geraadpleegd
NAS-server)
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Let op:

1. De eerste harde schijf wordt gedefinieerd als de NAS-serverschijf, aangezien het
NAS-serversysteem op deze schijf wordt geinstalleerd. De tweede harde schijf is uitsluitend
voor gegevensopslag, aangezien het NAS-serversysteem niet op deze schijf wordt
geinstalleerd.

2. Installatie

Vereisten
Het volgende is vereist bij gebruik van de NAS-server.

+ Het TCP/IP-protocol dient geinstalleerd te zijn op uw PC of laptop.
- De NAS-server dient verbonden te zijn met een op het netwerk aangesloten switch of hub.

Hardware-installatie

« Onderdelenlijst.

Onderdeel Onderdeel Onderdeel omschrijving Hoeveelheid Opmerkingen
afbeelding
1 T Bovenkap 1
y
lk\b/
2 Behuizing 1
3 Harde schijfhouder 2
4 Schroef 6 x 32 x H7 8
5 SATA-harde schijf 10f2 Max.2TB| Niet meegeleverd,
per schijf levering door
gebruiker
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6 Geassembleerde harde 2 De harde schijven

schijfhouder dienen door de
gebruiker in de

*dit is een afbeelding harde

van een in de harde schijfhouders

schijfhouder geplaatste gemonteerd te

harde schijf. Dit is het worden.

gecombineerde
onderdeel van de
onderdelen 3,4 en 5.

Harde schijfhouder montage

LET OP DAT ALS SLECHTS EEN HARDE SCHIJF GEBRUIKT WORDT, DEZE IN
DE HOUDER AAN DE RECHTERZIJDE GEPLAATST DIENT TE WORDEN,
ANDERS KUNNEN DE INSTELLINGEN NIET OPGESLAGEN WORDEN.

1. Neem 3(1 keer), 4(4 keer), 5(1 keer), en gebruik vervolgens een
schroevendraaier (niet bijgevoegd) om de SATA-harde schijf in de harde
schijfhouder te zetten met behulp van de vier schroeven.

2. Indien twee harde schijven worden gebruikt, herhaal dan Stap 1 om de tweede
SATA-harde schijf in de andere harde schijfhouder te monteren, zoals hierboven
weergegeven.

3. Plaats de Behuizing 2 horizontal op een tafelblad en monteer vervolgens 6 (1 keer)
in 2 zoals in de afbeelding is weergegeven. Indien twee harde schijven worden
gebruikt, monteer dan de tweede 6 (1 keer) in 2.

Let op:
Vanwege het gewicht van de harde schijfhouder is er een mechanisch ontwerp om de
printplaat in de behuizing te beschermen tegen ongewenste schade die door gebruikers
veroorzaakt kan worden wanneer de NAS zoals hieronder gemonteerd wordt. Dit is NIET
de aanbevolen installatiemethode.
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+ Nade montage van de harde schijven, via stap 1 t/m 4, kan de netwerkkabel met de
LAN-poort van de NAS worden verbonden. Een typische netwerkopstelling bestaat uit
computers en de NAS-server, verbonden met een router.

« Sluit de voedingskabel op de NAS-server aan en druk vervolgens op de AAN/UIT-knop op
de achterzijde van de NAS-server om deze aan te zetten. Het opstarten van het systeem zal
ongeveer 1 minuut duren.

« Plaats de bijgevoegde CD-ROM in uw computer en start‘NetTool.exe; uit de map
‘NetTool, waarna het onderstaande zal verschijnen.

Let op: Het is een goed idee om het bestand ‘NetTool.exe’ te kopiéren naar het bureaublad van
de computer om gemakkelijk toegang tot de NAS server te verkrijgen. Om het bestand
‘NetTool.exe’ te kopiéren, klik eenmaal op het bestand met de linker muisknop. Klik vervolgens
met de rechter muisknop op het bestand en een mini-menu verschijnt. Kies ‘kopiéren’ uit dit
menu. Om het bestand “NetTool.exe” naar het bureaublad te kopiéren, minimaliseer alle

vensters en klik met de rechter muisknop op het bureaublad. Het mini-menu verschijnt opnieuw.
Kies “plakken” om het bestand van de CD naar het bureaublad te kopiéren.

« Het bestand ‘NetTool.exe’ staat nu op het bureaublad en kan daar worden gestart.
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NetTool

| Device List Basic Infomation
1o

Firmware Version: 1.0.041

Description: Network Storage Device
Mac Address: 00:aatbbice:dd ee
IP Address: 17216.03

USB Infomation

Share Namne Deviceld | FSType | Total Size(MB) | FreeSpace |

|
|
1
1P Status: DHCP

Refresh List Access via web Setup Wizard 8hare Mapping About Quit

« Controleer of de harde schijf wordt herkend in de lijst onder ‘USB Information’ Klik
vervolgens op ‘Access via web) waarna het onderstaande scherm zal verschijnen.

Installation Wizard

The following 2 steps will guide you to install NAS software and format
the HDD.

Step 1:Firmware upload

Browse...

Step 2:Format the HDD
Current attached

device:
Port: ) Format to XFS
ID: © Format to FAT32
Size: © Format to EXT2

) Format to EXT3

Start now

Voor Nederlandstalige ondersteuning, tel.: 0858 880 106 (lokaal tarief), Voor Engelstalige ondersteuning,

neem contact op met Unisupport.net, Denemarken, Tel.: +45 70 26 11 50, www.unisupport.net

8 PXXXXX



« Klik op ‘Browse’en selecteer het bestand ‘new_firmware.bin’ uit de map ‘FW release’ op
de bijgevoegde CD-ROM om de NAS-serverprogramma’s te installeren.

Installation Wizard

The following 2 steps will guide vou to install NAS software and format the
HDD.

Step 1:Firmware upload
‘D \FW release‘-.-lOfOxfcrd‘QUﬂ]-UT-07?2010-01-‘ Browse...

Step 2:Format the HDD

Current attached device:

Port: © Format to XFS
ID: C Format to FAT32
Size: O Format to EXT2

O Format to EXT3

[ Start now ]

« Selecteer de harde schijf en het bestandssysteem waarin het geformatteerd kan worden.

Installation Wizard

The following 2 steps will guide vou to install NAS software and format the
HDD.

Step 1 Firmware upload
[D:\FW release\d0_Oxford\2010-01-07:2010-01] [ Browse...

Step 2:Format the HDD
Current attached device:
. Port: ‘PORW @ Format to XFS
ID: |ATA © Format to FAT32
Size: |74 5G8 © Format to EXT2

C Format to EXT3

Start now
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- Klik op‘Start now’om te installeren en de harde schijf te formatteren. Het kan nodig zijn

om de installatie en het formatteren te bevestigen door op ‘OK'’ te drukken in een
pop-upscherm.

system is rebooting and will format hd , it may take o long time ,please wait .
[

« Start nogmaals het Windowsprogramma ‘NetTool"

« Klik op ‘Access via web'en vul de gebruikersnaam en het wachtwoord in om de
webgebruikersinterface te openen. De standaardwaarden zijn admin/admin.

Feried]
T
Language: [Engish |
S —
- —
- administration uUs8 Part 2:

B A
Fr

=
e T
=

Shars Foldars

Fimware version:  1.0.0.2
Moy Severl st Device name. nas_demo
iTunes Server Settings Description; Network Sterage Devica
BitTarent Management WAC address: 00:30:00:00:00:00
Backup 1P addrass: 192,168.1.37

= Tools Protacol BHeP

Restart Device HTTP sarver port: 80
Warddisk utiity

Firmwara Upgrada
Save & Restore Corfig
Factary Defaut

Login Sattngs

Opmerkingen:
« Wanneer de blauwe LED continu brand, is het opstarten voltooid.
+ Plaats de AAN/UIT-knop in de ‘OFF’richting om de NAS-server uit te zetten.
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3. Windows hulpmiddelen

3.1 Snelle Instellingen Wizard

Dit hulpmiddel stelt u in staat om naar ieder apparaat in het netwerk te zoeken en informatie over
de NAS-server in te zien. Het stelt u tevens in staat om de NAS-webpagina te openen en instelling-
en te wijzigen zoals de omschrijving, tijd, tijdzone, datum, IP enz.

De Snelle Instellingen Wizard heeft ook toegang tot de NAS-server wanneer deze zich in een ander
IP- of subnetbereik (standaard IP van de NAS-server is 192.168.16.1) bevindt. De Snelle

Instellingen Wizard geeft u ook de mogelijkheid om het standaard-IP te wijzigen in ofwel DHCP
(automatisch IP) of naar een specifiek IP-adres in het netwerk.

MinAik NetTool

Device List Basic Infomation
[ INA 000

Fitmware Version: 1.003

Description Network Storage Device
Mac Address: 00:30:20:00:00:00

IP Address: 17216.0.24

IP Status: DHCP

USB Infomation

Share Name Device Id_| FSType | Total Size(MB) | Free Space
NAS-HD Raid 0 HFS 476411 98%
Refresh List Access via web Setup Wizard Share Mapping About Quit

3.1.1 Vernieuw Lijst (Refresh List)
‘Refresh List’ update de apparaatlijst en geeft alle apparaten in hetzelfde subnet weer. Het geeft ook
het IP van de apparaten, zelfs wanneer het subnet verschilt.
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3.1.2 Toegang via Web (Access via Web)

‘Access via Web' verbindt met de webpagina van het gekozen apparaat.
3.1.3 Instellingen Wizard (Setup wizard)

Om toegang te krijgen tot de setup wizard dient het administrator wachtwoord ingevoerd te
worden. De standaard naam (‘Name’) is ‘admin’ Het standaard wachtwoord (‘Password’) is eveneens
‘admin’. x|

Plgase input current asministralors name and passwond

Narme: [ admin
Paggeword:

oK cancel

Stap 1

I™ Dontinput password next time

Device description Network Storage Device
Device timezone: (GNT+08:00) Taipei ~|

Device Date 2008 1/ 1 K|

Device time: £ 080045 =

o> )

Vink’Don't input password next time’aan als u uw gebruikersnaam en wachtwoord de volgende
keer dat u gebruik maakt van de Instellingen Wizard niet wilt invullen.

Als deze niet wordt aangevinkt, zal u de volgende keer uw gebruikersnaam en wachtwoord moeten
opgeven.

Please input current administrator's name and password

Name
Password

o< | “Cancel ]

Het is tevens mogelijk om de omschrijving, tijd, tijdzone en datum van het apparaat te wijzigen. Als
u de instellingen heeft gewijzigd, klik dan op ‘Next’om deze op te slaan en verder te gaan naar

Stap 2
Als u de instellingen wilt laten zoals ze zijn, klik dan op ‘Skip’
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Stap 2

Protocol — ]
1P address: [StaticiP |

‘Subnet mask ﬁ
Detutgatewsy. [T 0T
Primary dns: %
Secondary dns: ﬁ

<<Back | Net»» sk Cancel

In deze stap kunt u het IP, de subnet, de gateway en de DNS wijzigen. Het wordt aangeraden om
DHCP te gebruiken, aangezien deze automatisch de opties van het netwerk haalt. Als een specifiek
IP (Statisch IP) wordt gebruikt, raadpleeg dan uw internetserviceprovider of netwerkadministrator
voor de benodigde informatie. Als u de instellingen heeft gewijzigd, klik dan op ‘Next’ om deze op
te slaan en verder te gaan naar stap 3. Als u de instellingen wilt laten zoals ze zijn, klik dan op
‘Skip.

Stap 3

The end of quick setup wizard!

ceomx | _gnaran o

Klik op ‘Finished’ om de Instellingen Wizard te voltooien en terug te gaan naar het hoofdmenu.
De NAS server zal korte tijd verdwijnen uit de NetTool om gebruik te gaan maken van de in de
setup wizard gekozen instellingen. Als dit is voltooid zal de NAS server opnieuw verschijnen met
de nieuwe instellingen, waaronder een nieuw IP adres dat past binnen uw netwerk.

Voor Nederlandstalige ondersteuning, tel.: 0858 880 106 (lokaal tarief), Voor Engelstalige ondersteuning,

neem contact op met Unisupport.net, Denemarken, Tel.: +45 70 26 11 50, www.unisupport.net

13 Pxxxxx



3.1.4 Netwerkverbinding maken (Share mapping)

Stap 1

Please input current administrator's name and password

Name:
Passwaord:

oK | T Cancel ]

Vul de huidige naam en het wachtwoord van de administrator in. De standaardnaam is: admin, het
standaardwachtwoord is: admin.

Stap 2

Share Mapping

]E.;:_gjnnme and password
Use the following nsername and password to map remote share to local drive:

Username:
Password

Map share to local
[ | Mapto: | =] Map
List of mapped share
Share name l Location }
Unmap l |
Unmap all I
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Login name and password: alleen nodig als de netwerkmap die u wilt delen beveiligd is met een
wachtwoord, bijvoorbeeld als u deze heeft aangemaakt via de webinterface en gekoppeld heeft
aan een specifieke gebruiker. Stel de gebruikersnaam en het wachtwoord in die gebruikt kunnen
worden om toegang te krijgen tot de netwerkmappen.

Map share to local: selecteer de map die van de NAS-server naar de lokale computer wordt
gedeeld in het eerste drop-downmenu. Het is niet mogelijk om de ‘admin’map te gebuiken.
Publieke mappen en alle mappen aangemaakt via de webinterface worden weergeven door op het
pijltje te klikken. Als een map niet wordt weergegeven, verlaat ‘share mapping’en klik op de ‘refresh’
knop op de NetTool pagina om de NAS server instellingen te vernieuwen

Map to: selecteer de stationsletter voor de verbinding met de NAS-servermap in het laatste drop-
downmenu. Het nieuwe schijfstation wordt zichtbaar in (Mijn) Computer als de map is gedeeld. De
map op de NAS server kan vervolgens worden bereikt via (Mijn) Computer.

De knop “Map”: start het aanmaken van de verbinding van de netwerkmap met de stationsletter.
Het is belangrijk om op deze knop te klikken.

List of mapped share: hier worden de netwerkverbindingen van de NAS-server naar de lokale PC
weergegeven.

Unmap: verwijder de geselecteerde netwerkmap-verbinding.

Unmap all: verwijder alle netwerkmap-verbindingen.

Stap 3

® My Computer =)
Fie Edt View Favortes Toos Help
> =] ¥ | O seach |7 Foiders | [[ET]~

<< [ i My Computer ~ Go
~

Devices with Removable Storage

System Tasks

[#] view system
information

TY Add or remove
programs

@ change a setting

3.5 Floppy (A1)

=

7

{I

XP_eN_Full_1060 (D:)

Oth Pl
e Network Drives

g My Network Places
3 My Documents
() shared Documents
@ Control Panel

) P2_b_10n Network Storage
Device (192.168.0.197)" (¥:)

A

public on ‘Network Storage
PP Device (192.168.0.197) (Z:)

!

Details

7 objects g My Computer

Via‘'My Computer’ heeft u nu direct toegang tot de gedeelde mappen van de NAS-server. De
schijven worden weergeven zoals hierboven.

Let op: de wijze waarop de netwerkverbindingen worden weergegeven kan afhankelijk zijn
van het besturingssysteem op de computers.

Let op: op sommige computers kan de stationsletter van de netwerkmap verdwijnen uit (Mijn)

Computer. Als dit het geval is, gebruik de onderstaande methode om de verbinding tot stand te
brengen. Open de ‘NetTool.exe’ en klik op de NAS server in de ‘device list’
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Netiool E i x|
Dok st Basic et
Firmeare Version: G0N0
! Dezcnptin tonh i a0 i
| Wa Addrens: IR IR
Paddess (B
| P o
|
| LIS It
Sraenns | Demceld |FaTwe | Totsi Soecn |Freespas |
WAE-HD G0 [ TEnAY 0%
Rafrh List ) SHhE WAZEN EhamMaDbng 3 Qut

Schrijf het IP adres van uw NAS server op. In het bovenstaande geval is dit 192.168.1.43.
Windows XP: klik op Start en dan op Uitvoeren. Hierdoor krijgt u een klein venster genaamd
Uitvoeren

Windows Vista / Windows 7: klik op Start en klik daarna op het zoekveld onderaan het
startmenu

Type het IP adres als volgt: \\xxx.xxx.xxx.xxx < gebruik uw eigen IP adres.

Hiermee opent u een nieuw venster dat alle mappen op uw NAS server weergeeft.

Klik met de rechter muisknop op de map die u wilt kunnen starten vanuit (Mijn) Computer en
kies voor ‘Netwerkverbinding maken’ Hierdoor opent een nieuw venster waar u de gewenste
stationsletter kunt kiezen in ‘Station’ Als u dit heeft gedaan, klik op Voltooien en de nieuwe
netwerkschijf wordt toegevoegd aan (Mijn) Computer. Als een gebruikersnaam en wachtwoord
vereist is, zal hierom gevraagd worden. Er is een selectievakje dat kan worden gebruikt om de
computer toestemming te geven om het wachtwoord op te slaan zodat deze niet elke keer hoeft
te worden ingevoerd.
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4. Web

Vul het IP van de NAS-server (standaard-IP 192.168.16.1) in de verkenner in om de NAS-server
webconfiguratiepagina te openen.

Let op: om de webconfiguratiepagina van de NAS-server te openen, is het noodzakelijk dat de PC
en de NAS-server zich in hetzelfde IP- en subnetbereik bevinden. Configureer dit met behulp van
de Instellingen Wizard in de NetTool.

4.1 Web Inlogpagina

Connect to 192.168. PIx
% [
wh

Administration

User name: ‘ [ <3 v ‘

Password: ‘ ‘

[[JRemember my password

Om in te loggen in de webconfiguratiepagina van de NAS-server heeft u een gebruikersnaam en
wachtwoord nodig. De standaardgebruikersnaam is admin en het standaardwachtwoord is admin.

4.2 Home

Hier wordt de basisinformatie over de NAS-server weergegeven.

SATA Port:

Status: 2 storage devices installed.
USE Port:

Status: Mo device installed.

Firmwiars version: 1.0.0.11

Device name: HAS

Descripbion; Metwrork Storaga Device
mMac address: 00z 1f:cf 60:14:a3

IP address: 152.168.1.5

Protocol: DHCP

HTTP server part: 0
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4.3 Beheer

4.3.1 LAN-instellingen (LAN Setting)
Deze sectie bevat alle LAN-instellingen om de NAS-server in het netwerk te configureren.

Afhankelijk van hoe het netwerk is ingesteld, kunnen wijzigingen op deze pagina wel of niet nodig
zijn. U kunt DHCP, Static IP en PPPoE als ‘Protocol’ kiezen.

Lan Setting

Protocol: [static IP +|

IP Address: 192 | [tes | 1|, [e1n
Subnet Mask: 256 | [265 |, 265 o]
Default Gateway: O ) o] , o] . o |
Primary DNS: es | [ss | L ][t |
Secondary DNS: 168 | ) e , [182'] . 1]

4.3.1.1 DHCP

Wanneer deze optie is geselecteerd, kan de NAS-server een IP aanvragen en zichzelf automatisch
configureren als er een DHCP-server aanwezig is.

Let op: Als'DHCP Client’aan staat, maar er geen DHCP-server is, zal de DNS-server
terugvallen op het standaard IP-adres: 192.168.16.1.
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4.3.1.2 Statisch IP (Static IP)
Selecteer deze optie als er geen DHCP-server op het netwerk aanwezig is en u handmatig de
netwerkinstellingen wilt opgeven met behulp van de velden onder deze optie.

IP Address Vul het statische IP-adres in

Subnet Mask Vul het adres van het subnet mask in

Default Gateway Vul het Gateway |P-adres in

DNS1 and DNS2 (both optional) Indien beschikbaar, vul deze IP-adressen hier in

Als u ondersteuning nodig heeft bij het handmatig invullen van de bovenstaande informatie,
raadpleeg dan uw internetserviceprovider of netwerkadministrator voor aanvullende hulp bij het
configureren van de netwerkinstellingen.

4.3.2 DHCP Server
De DHCP server functie stelt de NAS server in staat om te functioneren als DHCP server in het
netwerk

DHCP Server Settings

The MAS can be sstup as @ DHCP server to distnbute 1P addresses to the network,
DHCP Server: © Erabled * Disabled
Starting 1P address: 182 . [AEET . oot . |2
Mazimum Numbser of 1Ps: 0
Diefault Gateway: 20 . [1ee . [1oon .
Frimary OMS: 182 . (188 . 0o . 4
Secondary DNS: 3 8 i
Leaze Time: hours
OHCP Clients List:
Hostname | Mac Address | 1P Address Expires In
App Canal
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4.3.3 Systeeminstellingen (System Settings)
Hier kunnen de basisinstellingen van de NAS ingesteld worden. Dit bestaat uit‘Device Name,
‘Description; ‘Date;, ‘Time Zone, ‘Http Port;, en de NTP kan hier ook aan- of uitgezet worden.

Description:
Date:

Time:

Time Zone:
MNTP:

NTP Server:
Http Port:

Device Name: INSDCCDDEB

|Neiwurk Storage Device

|Apr 'I £l - IEDH-“? 7| (month, day, year)

|2 e

[AE]

| (GNT+08:00) Taipei x|

¥ Enabled

Ilime.winduws. com

e

| Apply I Cancel

Device Name Vul een geldige naam voor de NAS-server in met: '0-9; 'a-z, '‘A-Z,"-,"_'

Description Vul een geldige omschrijving van de NAS-server in met: '0-9; ‘a-z,
A-Z)5

Date Stel de datumin

Time Stel de tijd in en selecteer PM of AM

Time Zone Stel de tijdzone in

NTP Selecteer Enabled om het Network Time Protocol te activeren voor
automatische aanpassing van de tijd en datum

NTP Server Vul de NTP-server in

Http Port Vul een geldig getal in tussen 80 en 65535

Als de NTP-optie aan staat, heeft u een geldige NTP-server nodig om het juist te laten werken. De
NAS server ontvangt de correcte tijd wordt van de NTP server. De mogelijkheid om de datum en de
tijd in te stellen sluit na het aanzetten van NTP. De standaard NTP server is ‘time.windows.com!
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Als de NTP-optie aan staat, heeft u een geldige NTP-server nodig om het juist te laten werken. De
tijd wordt van de server gehaald. (De mogelijkheid om de datum en de tijd in te stellen sluit na het
aanzetten van NTP)

4.3.4 FTP-server instellingen (FTP Server Settings)

¥ Enable ftp server

Port: |21 (Default value is 21)

[T Enable anonymous login{as guest)
[ Enable download
[T Enahle upload

Connection Setting

& No limit
' Limit to: |U connections
Client PC's Language : |Union Code (UTF-8) =
i s
Traditional Chinese (Big5)
Simplified Chinese (CP33E6)
Japanese Charsets (Shift-JIS, EUC-JP)
Enable ftp server Zet het FTP-servergedeelte van de NAS-server aan of uit
Enable anonymous login(as guest)  Zet het downloaden en uploaden met een anonieme login
aan of uit
Connection Setting Kies of u het aantal cliént-PC’s die tegelijkertijd kunnen

verbinden wilt limiteren of selecteer‘No limit’om het limiet
uit te zetten

Client PC's Language Selecteer de taal van de cliént-PC. Meestal wordt Union Code
(UTF-8) gebruikt

De FTP-server is alleen toegankelijk wanneer deze aan staat.

Let op: De gebruikersnaam voor de administrator is: admin; het wachtwoord is: admin
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4.3.5 USB apparaten (USB Devices)

Hier worden de verbonden USB-harde schijven, Flashkaarten en USB-printers weergegeven.

1o [share name|pevice 1D [Fs Type Tetal size(ve) |Free space |

[ Refresh |

RAID
Als u een RAID-1 opstelling heeft geconfigureerd en één van de schijven uitvalt, kunt u de
onderstaande melding zien. U ziet de melding ‘Raid error".

D ﬁ:::: Device ID FS Type Total Size(MB) |Free Space
1 NAS-HD Raid error  [Fat/Fat32 76049 | ) 100%
| Refresh ‘

Als u de defecte schijf heeft vervangen door een nieuwe zal de NAS server de RAID-1 configuratie
opnieuw opbouwen door de inhoud van de goede harde schijf te spiegelen naar de nieuwe schijf
en daarbij de RAID-1 opstelling weer te herstellen. Dit proces start zodra de nieuwe harde schijf is
geplaatst en de NAS server is aangezet. Vervang nooit een harde schijf zonder het apparaat uit te
schakelen.

Om de voortgang van het opnieuw opbouwen te zien, kunt u inloggen op de NAS server en in het
venster ‘USB Devices' op de ‘Refresh’ knop klikken, zoals hieronder aangegeven.

Het kan lang duren voor het proces van herbouwen is voltooid, aangezien dit afthankelijk is van het
formaat van de harde schijf. Het is erg belangrijk dat u de NAS server niet uitschakelt tijdens dit proces.
Ter indicatie: het herbouwen van een harde schijf van 80 GB duurt ongeveer 45 minuten.

De NAS server gebruiken tijdens het herbouwen zal de herbouwtijd verlengen.

Let op: om vast te stellen welke schijf defect is, zet u de NAS server uit en verwijdert u één
van de schijven. Start vervolgens de NAS server opnieuw op. Als u uw data kunt bereiken,
heeft u de de defecte schijf verwijderd. Als u uw data niet kunt bereiken, zit de defecte schijf
nog in de NAS server.

Storage Devices

D Share Name :Devi:e D FS Type Total Size(MB) Free Space

| Raid1 rebuild
AS- Fi 7604 | E—
1 NAS-HD | (36.7%) Fat/Fat32 6049 100%

[ Refresh |
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4.3.6 Printer Server

Let op: De NAS-server zal uitsluitend USB-printers accepteren, multi-function printers worden niet
ondersteund.

Options Port Device Name| Device Model

S0

Volg de volgende stappen om een USB printer te installeren.

4.3.6.1 Windows XP

Ga naar het Configuratiescherm

Klik op “Printer toevoegen” in het menu aan de linkerzijde of door met de
rechtermuisknop in het venster de klikken
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Add Printer Wizasd

Welcome to the Add Printer
Wizard

This mizeed hedps pouinstall & pinter of make privker
oz,

§ "7 horn o Pha amd Play piner thel ueos S

L orabetolugasiz por such = IEEE 1354
whared, pou do ok need bo use this wizard Atach
BRI G0 IRV PO A el
o el

For o il malion sboud nstakng ki oe of
Phug =nd Fless picker, see Fuoles Helg,

Toconinue, chck Mewt.

Klik Volgende

Add

nter

Local or Metwork Printes
The wizaid ne=ds to know which bpe of prirksr to sef ug,

Sedestbhe opian that descibes he panter pau went b wse:

(%) Local printe: aitached o this compute:

& ngtaatk. prver. o a prrcer attached ba anathar computar

i Ta #et up a relwork printer B2 iz net atlachad toa piint zervar,
\\r) uzs the ' Local prnfer™ option.

| 1 Back " Bla > |[ Cancel |

Selecteer‘Lokale printer verbonden met deze computer’
Verwijder het vinkje bij‘Vind en installeer mijn plug en play printer automatisch’
Klik Volgende

Add Fring o

Select a Prinkes Port
[

Sebect Ihe por pou wenk your pinler bo uee, 1 bhe poilis nokt sbed, pou cancingte 4
nes pert

W70 Lz the oo ming port:

w =

{5 el & e palf
Timaf pall Chendeed TCPUIP Poct v

Fei mnie information ahout creating printer ports, se= Printer Help

[ Bk ][ pmws | [ Cancel

Selecteer‘Maak een nieuwe poort’
Bij ‘Poort type’ selecteer ‘Standaard TCP/IP poort’
Klik Volgende
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Add Standard TCR/P Frinter Port Wizard

Welcome to the Add Standard
TCP/IP Printer Port Wizard
This mizard halps you add a port Fon a network mrinier.

Belom sorlineing be s thel
1. The device i hamed o
2. The rework & connected and conliguisd

Toconinue, chh Hest

e

Klik Volgende

Add Port
Fex which devics do you waed 1o add 2 pair?

Enian bz Pinker Mame of IF addwes. and a por name o) e da sied dedcs,

Fricker Hama  |F fckinse: |19t2.1ss &1

Fot Hane: |u=_1az TER IR

[ <Bock || bmas | [ Conl |

Bij ‘Printer naam of IP adres’ type het IP adres van de NAS server, deze kunt u

vinden in “NetTool”
Klik Volgende

Add Standar

Additicnal Post Infosmation Fequired
The desics could el ba ideiiod

The detacked davica iz ol -nkm-m 1ina. Ba st hal
1. The device ix properly corli
2 The addezs e the m.mp.gg.; comect.

Eithe: conec! the addvers and perkom srolher s=arch on the netamk. bmlunnu tolhe
Previaus wizard page o sedect the device lpe il you ane suie the addness & conect.

Device Tupe
(& Stardad | Gereic Netwnk Cad v

(Z Dowtomn

bk [ teas | [ Comm |

Kies 'Standaard’ en ‘Generieke nerwerkkaart’
Klik Volgende
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Add Standard 1C part Wizard E

Completing the Add Standard
TCP/IP Printer Port Wizard

‘o have webeshed wit the ielawing oh

ShitdF Heo
Protocd: Ry, Foi 3100
Davea 182762187

PotMeme:  IP_19216316.0n
Acdepter Type: Generic Mewark: Cord

T complele tis wizaed, chck Finish

[2Back | Fush | [ Canwdl

Klik Voltooien

Install Frnter Soltware
The maidazhis and modd detamia whizh prees sollials b s,

e

Gh Sedect e nanuactuen s oo of wor piniaL 1T o iinter came ik an ingakaion
;_-\ﬁ ek, chick Have Drk. || powr prinker & ol iebsd, conzull pour prinker documenls lon for
compable prner soitre

Manifachae: Al | e “
Fusu [EJHP Laserdet 1020
et (MR Lasles 1022
iy [CAHP Lassrlet 16020
HE Z il v
S ——y—
e ki

[ sBok |[Heas | [ Conn |

Zoek het merk van de printer in aan de linkerzijde, en het type aan de rechterzijde Als de fabrikant
of de printer niet wordt weergegeven, download u de drivers van de website van de fabrikant en
installeert u deze via het meegeleverde installatieprogramma of door op ‘heb schijf’ te klikken in dit
venster Klik Volgende

Uee Exigling Driver
»;d'ml s aveaacy istalod fon 1 pinde). ou can uee o) raclace e s8eng

ezl
HE Laseuel 10220

D o e | ke Vv essnl g chives o0 s e ey o
(5] Eeep exbtig dibve (recammendad)

(20 Bl msisiing chiver

[ cBeck | Howr § [ coace |

Als de driver al is geinstalleerd op de computer, verschijnt het bovenstaande scherm,
selecteer ‘bestaande driver gebruiken’en klik op Volgende
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Hame Vou Frinte
Hou Mt aign & rame lo s prirks:
>

Tyge 4 name for ths pirlen. Becaues rams progiams do nol support proke ) and s=ren
nm\ebf:vbi'ulbns ot mor= than 31 chawmchers, iis best io keep the name 22 dhart as
passsi

Biinie parve:

Do youwart o sa e prinkes & the defaad pania)?
7o
Ong

[eBok [ Heaz | [ Sl |

Bij ‘printernaam’ kunt u een naam voor de printer invoeren; het kan handig zijn om
‘NAS’aan de naam toe te voegen om aan te geven dat de printer verbonden is met

de NAS Hieronder kunt u aangeven of deze printer als standaardprinter gebruikt dient te
worden Klik Volgende

Piint Tet Page
To cortin thal tha pricdar & etalod propaly, pou car pid a et page
>

Do youwark ko pirk 2 besk pagsT
el
(oL}

(Ceock [ tous | [ comel |
Bij ‘testpagina afdrukken’is het mogelijk om een testpagina af te drukken om te
testen of de printer werkt. Selecteer of deze testpagina moet worden afgedrukt.
Klik Volgende

Add Printer Wizard

Completing the Add Printer
Wizard

Wou have sacce ssiuly completed the Add Pricke) W ced
Vo spaciied fha Folloing prtes selfngs:

Hara

Test pegn

B B
V) Diefault:

HP Lacarlat 10220

Shere name. <Hot Shared:|

P15 1B T
HF Lasla 1022
“fas

e

T ol thiz vizaid. chck, Firish.

[eBak [ Fmih | [ Conel |

Klik Voltooien om de installatie de beéindigen

Voor Nederlandstalige ondersteuning, tel.: 0858 880 106 (lokaal tarief), Voor Engelstalige ondersteuning,

neem contact op met Unisupport.net, Denemarken, Tel.: +45 70 26 11 50, www.unisupport.net

27

Pxxxxx



4 bl P nows baseng e o the pricker. (e panding on the
speed of yout privees, if ey take &minute o oo beloe he pege
i peinted

The b P brially damorsiraas the piilar's Akl o prial
qiaphics and tex, snd it provides technical ivomeation shout the
pirker chiver.

If th test page pirked, ek 0K
Itz Yot e did vk e, sk Trendbestons

Tkt

Als gekozen is voor het afdrukken van een testpagina, zal het bovenstaande scherm getoond
worden. Klik op OK als de testpagina correct is afgedrukt.

4.3.6.2 Windows Vista

Ga naar het Configuratiescherm

Symem and Muintenance U Arooarts and Family
e . Safety

7| Addtioeal Options

Frinter
rinters

Stape | Curgs ety | e | S e

vvkee | ot | M pebe o 4

Chumgu sutten mtings | Caungs poinier mpemmnce

Klik ‘Printer toevoegen’
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i P

3 : - SETy
G b | | A

| chcose s primer port

e

e om gt

& Zrom arme
T

7| Adkdtional Gptions

Seleteer ‘Maak een nieuwe poort’

Bij‘Poorttype’selecteer ‘Standaard TCP/IP poort’
Klik Volgende

|
G sl i
Type a printer Fostram e or 1P aciress

e [y =
e L T |

fortram: [T

r i Frpeis o ool o e

|

g, s Ragien
W nainp

™| Additiongl Cptions

Bij ‘Netwerknaam of IP adres:’ type het IP adres van de NAS server
Klik Volgende

& = sddpee

|
| Addtional Port Infarmation Required

| Th v b rotdaundon s retwcke. B et

1. The device uned an

2 The rehwok i connectsd

3. The devicn & propsty canigumc

4. The eddmss on the prvies paps ia pamet.

nct commct, ok Back b . Than comect
tha acdress and 1 oL mrm the
‘sbact the dervice hoe balow.
Device Trpe
& Hondard -]
£ Cstam
[“hiet | [ Cane |
Selecteer ‘Standaard’ en ‘Generieke netwerkkaart’
Klik Volgende
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I ] — B =]
& = Mdhmul

Tnstall the printer driver

Select ot ol of Yo pater F yous cevier came w1 dattn
-y de (llt}’ MD‘ﬂ 1 your pimerie ret Fsted, consuk your prinker dooment ation for
ol

ates sofinare

5 deoko PRIDMPZNO)

Nerstactuer

Ao B dpodo P20
Brather

Canam E

Apols PEXD

Wi Lpdsie Herwe Dok

peat | | canca |

)

Zoek het merk van de printer in aan de linkerzijde, en het type aan de rechterzijde

Als de fabrikant of de printer niet wordt weergegeven, download u de drivers van de website van
de fabrikant en installeert u deze via het meegeleverde installatieprogramma of door op ‘heb schijf’
te klikken in dit venster
Klik Volgende
[ = i — e E=
&= st

Which version of the driver do wou want to use?

‘irdcmen detecter that a drier is siresc rstaled fr thes prnter,

Repinca the ettt

Med | | Cancel

Als de driver al is geinstalleerd op de computer, verschijnt het bovenstaande scherm,
selecteer ‘bestaande driver gebruiken’en klik op Volgende

[ 1 =)

(o) B Add Prineer

You've successfully added HP Laserfet 1100 (MS) (Copy 1)

Teee ¥ the privier & werkng mmest Yy o e oe bubeshoaing nformetion fir the prnter et
2 testoage.

Pt lestpage

[Emin | [ canca |

Op de laatste pagina is het mogelijk om een testpagina af te drukken om te testen of de printer
correct werkt.
Klik Voltooien
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4.3.6.3 Windows 7

g ,ﬁ"

B s

A1 MATaGe SPeCE pEEn

Klik ‘apparaten en printers”

[ ] =
(o= rc«....,......mv.....-..m T ]| Search Devics e Prver 3
| cesasence _aatape e @
DELL MW TEL R el WS Eniry el SR Opncal Fish Gl s
s ~
# Printers and Faxes (4}
—r
cevvrves | re ol
ool f ot
oo
'i'u.f
Klik ‘Printer toevoegen’
=

() o addpriator

Choose a local or mebwork printer

-+ Add a local printer
Usa th by i you don't . (Windows by atd
Erintens when you phug them in.]

& Add a melwork, wirehess or Bluetooth printes
Make mure thet your computer is cornected to the nebwark, or et your Buetooth o
wrgess proter i tumed on,
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Klik ‘Lokale printer toevoegen’
=

@ﬁwm.—

Chearse @ printer port

Aprinter port & a type of connection that alows pour compuber to suchange information with 2
ntar.

1 Lkm 2 aating port: [LFras Prmter Fort) |
' Create 3 new port:
Type af port:

Selecteer‘Maak een nieuwe poort’

Bij ‘Poorttype’ selecteer ‘Standaard TCP/IP poort’
Klik Volgende

=
6 m Add Printor

Type o prter hostname or [P address

Devee type:

Hosrame of [P addresst [
Fort name: |

[¥ Query the prinker and automaticaly select the driver to use

===

Bij ‘Netwerknaam of IP adres:’type het IP adres van de NAS server; deze kan
gevonden worden in ‘NetTool’

Klik Volgende
) = i Printes l
Install the printer driver
(oo ol fromthe ot ik Windows Updite o see more el
-
Toinstall the drives Tram an installation CD, click Have Disk
Manifactser “ || printers
Brokher 12 | Zavatne vrc7a20
Canen [ 6t
Epzon alBrather M
Fuj Xeroe _ | | ERlBrather MPC-P300W 3 |
gl Thindr Windowe Update Hawe Disk
Net || Corcel | |
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Zoek het merk van de printer in aan de linkerzijde, en het type aan de rechterzijde

Als de fabrikant of de printer niet wordt weergegeven, download u de drivers van de website van

de fabrikant en installeert u deze via het meegeleverde installatieprogramma of door op ‘heb schijf’
te klikken in dit venster

Klik Volgende
:

(5 = addpriater

¥ et an te defoul privier

This printer wil be installed with the Brather MFC-7E200 LISH driver.

==

Bij ‘printernaam’ kunt u een naam voor de printer invoeren; het kan handig zijn om
‘NAS’aan de naam toe te voegen om aan te geven dat de printer verbonden is met
de NAS Geef aan of de printer als standaardprinter dient te worden gebruikt

Klik Volgende

1
iz

Prinker Sharing

EF you mant ta share: this rinter, you must provide a shane name. You can use the suggested
name or type a ren one., The share name wdl be visbie to other network users.

% Donat share this priter

(™ Shere this priier 5o that others on your netork can find and use It

==
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Selecteer ‘Printer niet delen’
Klik op Volgende
X

=
i Add Prantos

Wou'we sucosssfully added Beother MAC-TE206 USE

To sez iF the: printer i ty, o ko see for the privter, print
a st page.

==

U kunt aangeven of u een testpagina wenst af te drukken
Klik Voltooien om de printerinstallatie af te ronden
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4.3.7 Webbeheer (Web Based Management)

Klik in de lijst met gedeelde mappen op de rootmap die wordt gebruikt, bijvoorbeeld ‘public’ Door
op de icoon naast de mapnaam te klikken (weergegeven in de ‘Document Folder List’) zal de map
activeren.

Share List:

Current Directory:

Document Folder List

Name Folder Size
#BTDownload 0
| #music 1510,
Ppicture | 397.3m
“Pvideo | 2.36
@data 0
File List

Name File Size

File Upload

Back Off: klik op deze knop om naar de vorige map te gaan.
File Upload: klik op deze knop om bestanden naar de geselecteerde map te uploaden.

Een bestand uit de ‘File List' kan geopend of gedownload worden vanaf deze pagina. Klik met de
linker muisknop erop om het bestand te openen of klik met de rechter muisknop en selecteer
vervolgens ‘download as...’om het bestand te downloaden.

Share List: vedio v
Current Directory: ‘ Back Off
Document Folder List

Name Folder Size
File List

Name File Size
| ettg-ipman2.cht.srt | 64.0k

sttg-ipman2.mkv | 1.16
File Upload
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4.3.8 Gebruikers (User Management)
Hier kunnen gebruikers worden aangemaakt en verwijderd. Het is tevens mogelijk om de
gebruikersnaam en het wachtwoord van gebruikers te wijzigen.

User Management

User name: | | [0 No password required

Password: [0 with admin property

Verify password: ‘

User description: | [ Add user |
Users Description admin |

O &uwinson v

O&mary

O&joe

[ Delete user I

Klik op de icoon links voor de gebruikersnaam om het‘Modify User Properties’ scherm te openen.

User name: winson [] No password required With admin property

Mew name:

New password:

Verify password:

User description: |

[[Update | lm]

4.3.9 Groepen (Group Management)

Een groep wordt gebruikt om meerdere gebruikers dezelfde rechten te geven. Als 5 gebruikers
bijvoorbeeld toegang willen tot 10 verschillende mappen, dienen deze 5 gebruikers allen één voor
één 10 keer toegevoegd worden. Bij gebruik van groepen kunnen deze 5 gebruikers in dezelfde
groep geplaatst worden en kan de groep toegevoegd worden, waardoor de gebruikers in de groep
automatisch toegang krijgen.

Hier kunnen groepen worden aangemaakt of verwijderd.

Group Management

Group name: [ ‘
Group description: | ‘ Add group
! Groups ‘ Description ‘
! [ @minaik ‘ ‘
Delete group
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Klik op icoon links van de gebruikersnaam om een lijst van gebruikers op de NAS-server te openen
en deze toe te voegen aan een groep.

Group Name minaik
New group name:
Group description: ‘ [ Update J [ Retum I
User list of group
Users Description
O &winson
I:lamar_y
Da]ae
Apply |

4.3.10 Mappen (Folder Management)

Hier kunnen mappen worden aangemaakt of verwijderd.

Folder Management

Folder name: | |

Folder description: ‘ Add folder
‘ Folders ‘ Description ‘
‘D ‘Sdata ‘ ‘

Delete folder

Klik na het toevoegen van een map links van de naam om de beheerpagina van de map te openen.
De beheerpagina wordt gebruikt om toegang te geven aan groepen of gebruikers, zodat zij bij de
map op de NAS-server kunnen.

Groepen of gebruikers kunnen geen toegang krijgen, alleen lezenprivileges of lees- en
schrijfprivileges.

Als er geen gebruikers worden geselecteerd, dient de gebruikersnaam en het wachtwoord van de
admin van de NAS-server gebruikt te worden om de map te openen met lees- en schrijfprivileges.
Standaardgebruikersnaam: admin.

Standaardwachtwoord: admin.
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Folder Name edio

|©® set access for individual users
Change folder name: ‘

| © No access for all users

O Read-only access for all users

Folder description:
‘ | © Read/write access for all users

Update Return

Group list of folder

 Groups | properties to shar ~ Description

@ No access
minaik O Read-only
| ORead and write

User list of folder

Users properties to share Description

@ No access
winson ORead-only
| ORead and write
®No access
mary O Read-only
| ORead and writs
@®No access
joe O Read-only
ORead and write

4.3.11 Media (Media Server Settings)

Media Server Settings

Enable UPNP AV Server

Share media files in
Set time interval to rescan:

[ Apply ] [ Cancel ]

Zet de UPnP AV-server aan door links van de naam een vinkje te zetten.
Selecteer een map ter gebruik van de mediaserver in‘Share media files in"en selecteer het
tijdsinterval tussen het herscannen van de gedeelde mediabestanden in‘Set time interval to rescan’

4.3.12 iTunes (iTunes Server Settings)
Hier kan de iTunes-server van de NAS-server aan- of uitgezet worden. Om de iTunes-server te
gebruiken, dient een iTunes-cliént geinstalleerd te zijn op de cliéntcomputer.

Voor Nederlandstalige ondersteuning, tel.: 0858 880 106 (lokaal tarief), Voor Engelstalige ondersteuning,

neem contact op met Unisupport.net, Denemarken, Tel.: +45 70 26 11 50, www.unisupport.net

38 PXXXXX



iTunes Server Setting

iTunes Server: @ Enable ¢ Disable

Server Name: |ml—daapd-DcUd39

Port: 3683

Rescan Interval: |SDD (seconds)

Music Files Location: ISharE, admin j ,.fl

Server Status: Running

‘ Apply I Cancell

iTunes Server Kies ‘Enable’ of ‘Disable’om aan te geven of u de iTunesserver aan wilt
zetten.
Server Name Vul een geldige naam in met '0-9; ‘a-z, 'A-Z;,"-,'_,""; Als de

iTunesserver juist werkt, zal de servernaam opgenomen worden in de
gedeelde lijst in iTunes.

Port Vul een geldig getal in.

Rescan Interval Vul een geldig getal in. Met dit interval wordt er naar nieuwe
mediabestanden gescand op de NAS-server.

Music Files Location Vul de locatie van de mediabestanden in.

Server Status Klik op ‘Apply’ om de instellingen toe te passen op het iTunes deel van de
server. De serverstatus zal aangeven of de iTunes wel of niet aan staat.

4.3.13 Back-up (Backup)

Dit is de back-upfunctie van de NAS-server.

Backup job list:

ID| Source\ Destination | Scheduling Status | Oprations Enabled\

Go=Start job Del = Delete job VL=View logs CL=Clear logs

[ Add a Backup Job ] I Refresh ]

Een back-upopdracht toevoegen (Add a New Backup Job)

Met deze pagina kan een back-upopdracht in vier gemakkelijke opdrachten worden ingesteld.
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dd a New Backup Job.

Step 1 - Select backup source
Specify what you want to backup. The path you want to backup can be in a share on this
device or located remotely.

At least one of backup source or destination must be lacal

- Please select a source - v

Step 2 - Select backup destination
Specify where you want your backup data saved. The destination path can be a share
on this device or a path on a remate PC or device,

- Please select a destination - v

hedule
t the backup

Step 3 - Choose back

Select when yo ormed.

O everyday O Yed (] Thu [J Fri (] sat [ sun (00 v]: [00 v

Step 4 - Choose backup options
Set how many backup copies to keep, set to 0 for single backup.
]

Select backup source Geef hier hetgeen aan waarvan u een back-up wilt maken, dit k
unnen lokale bestanden en mappen zijn of bestanden en mappen
op afstand. Let op: de bron- of doellocatie dient een lokale map op de
NAS-server te zijn.

Select backup destination | Geef hier de doellocatie van de back-up aan, dit kunnen lokale
bestanden en mappen zijn of bestanden en mappen op afstand.
Let op: de bron- of doellocatie dient een lokale map op de
NAS-server te zijn.

Choose backup schedule | Geef de tijd aan waarop de back-up uitgevoerd moet worden. De
keuzes zijn van maandag tot vrijdag of iedere dag en een tijd
waarop de back-up start.

Choose backup options Geef hier het aantal back-ups aan die bewaard moeten worden.

Als er bijvoorbeeld 5 dagen terug gegaan moet kunnen worden, vul
dan’5'in. Vul‘0'in wanneer het een afzonderlijke back-up is.

Let op: back-ups kunnen grote hoeveelheden ruimte innemen, dus
wees voorzichtig met het aantal te bewaren back-ups.

Bij het selecteren van de back-upbron of —doel, zijn er veel verschillende keuzes. Deze zijn:

Remote: Windows/NAS share

|Remate: Windows/NAS share ]

IP Address:

ShareName:

Path:

Port: ® Default(138) O Specify
CodePage: UTFB (For NAS) v

LoginName: @ Anonymeus(As "guest”y O Specify

Password:
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Vul de informatie in over de bestanden waarvan u een back-up wilt maken en klik op ‘Test
Availability’ om de beschikbaarheid te testen. Wanneer de test goed doorlopen wordt, zal worden
weergeven dat uw informatie correct is.

Remote: NFS Server

‘Remuie. MNFS Server v

IP Address: ‘

Path:

CodePage: UTF8 v

Test Availability

NFS (Network File System) stelt een systeem in staat om mappen en bestanden met anderen te
delen over het netwerk. Met behulp van NFS kunnen gebruikers en programma’s bestanden op
afstand benaderen bijna alsof dit lokale bestanden zijn.

Remote: Rsync Server

|Rem0te: Rsync Server S

IP Address: |
Module Name: |
Path: |
Part:

® Default(873) O Specify

® ananymous O Specwfy‘
Password: |

Test Availability A

Deze optie gebruikt het Rsync algoritme, wat een zeer snelle methode is voor het synchroniseren
van bestanden op afstand. Dit wordt gedaan door alleen de verschillen in de bestanden te
versturen zonder de noodzaak dat beide bestanden aanwezig zijn op één van de twee locaties. In
eerste instantie lijkt dit niet mogelijk omdat de berekening van verschillen tussen twee bestanden
gewoonlijk lokaal toegang tot beide bestanden nodig heeft.

Local: public

LoginName:

|Luca\. public V‘

Path: ‘ ‘
Test Availability

Vul achter ‘Path’ de map in waarvan u een back-up wilt maken tenzij de back-up de gehele
publieke map bevat.
Local: admin (All NAS server hard disk data)

Local: admin (Al NAS harddisk data) v

Bij deze optie wordt er geen informatie opgegeven om te testen en bevinden de bestanden zich in
de adminmap.
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Local: the other hard drive share
Deze optie is hetzelfde als‘Local: public, behalve dat een andere map gebruikt wordt dan de

publieke map.

Wanneer de opdracht naar uw voorkeur is ingesteld, kunt u op ‘Add a Backup Job'klikken om de
opdracht toe te voegen aan de back-uplijst.

Indien gewenst, kan de opdracht handmatig uitgevoerd worden door op ‘Go’ te klikken.

Backup job list:

jis] Source Destination Scheduling Status Oprations Enabled

Type: remote

Protocaol: smb
Host: 192,168,
Port:

Share: chpaf

Path: yujia.rmvb

Login:

0.70 - .w
Type: local Mo schedulin Runnin Sn
Path: /mnt/data/public 8 9

Password: ®xsxxx

Go=Start job Del=Delete job Vi=view logs CL=Clear logs

[ Add a Backup Job ] [ Refresh ]

4.3.14 BitTorrent
Een NAS-serverharde schijf is nodig om deze functie te gebruiken.

Daemon Management

Auto Start:
BT Server:

Server Status:  Stopped

OEnable @Disable

Set Initial State

Goto Bittorrent Management Page

Auto Start Selecteer ‘Enable’ om het BitTorrentdeel van de NAS-server te starten bij het
opstarten van de NAS-server. Met 'Disable’ zet u de functie uit.

BT Server Klik op ‘Start’om de BT-server te starten. Klik op ‘Stop’ om de BT-server te
stoppen. Klik op ‘Set Initial State’ om de BT-server te herstellen.

Server Status Hier wordt de status van de BT-server weergegeven.

Goto Bittorrent

Als de BT-server uit staat, is deze link grijs. Klik op de link om de BitTorrent

Management Page Managementpagina te openen.

Voor Nederlandstalige ondersteuning, tel.: 0858 880 106 (lokaal tarief), Voor Engelstalige ondersteuning,

neem contact op met Unisupport.net, Denemarken, Tel.: +45 70 26 11 50, www.unisupport.net

42 Pxxxxx




BitTorrent Management

D File Name Total Size Progress(Status) DL/UL Speed Seeders/Leechers Remain Time Opration

[ Global Seftings | [ AddANewdob | [ Refresh | [ Retum |

Global settings

Hier kunt u aangeven in welke map u de torrentbestanden wilt plaatsen.

De maximale download- en uploadsnelheid kunnen beperkt worden naar een specifieke
download- of uploadsnelheid.

Seed Options:
Seed infinitely - Tot de download is voltooid. Het seeden van het bestand zal doorgaan totdat u dit
wijzigt.
Global Settings
Download destination:

Path: | /mnt/data/public ¥
Metwark:

Set TCP source port: 51413

Bandwidth limitation:

» Download rate; 0 KB/fs
» Upload rate: El KB/

Seed Options
« Stop jobs if they halt for | no limit ¥

Save Cancel

Add a new job
Download een BitTorrent seed (*.torrent) van het internet en gebruik deze optie om de taak toe te
voegen.

- Add a Bit Torrent

Please choose a torrent file to upload!

‘ |[_Browse... |

Klik na het uploaden van een .torrent bestand op ‘Upload’ om de download toe te voegen.
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BitTorrent Management

D File Name ‘ Total Size Progress(Status) DL/UL Speed Seeders/Leechers Remain Time Opration
Beijing. Olympics. 2008, Opening
1 | .Ceremony.720p HDTV.x264- | 4.92 GB e 0.00 B/s | 0.00 B/s L e — O0O®

ORENJ (downloading)

[ Global Settings ] I Add A New Job ] | Refresh ] IRetum ]

Er zijn vier opties beschikbaar:

Detail Geeft detailinformatie van de taak weer.

Start Klik hierop om de taak te starten.

Stop Klik hierop om de taak te stoppen.

Delete Klik hierop om de taak te stoppen en te verwijderen, waarna er andere taken
kunnen worden toegevoegd.

Let op: Er kunnen tot 10 taken worden toegevoegd, maar er kunnen slechts 2 taken tegelijkertijd
worden uitgevoerd.

4.3.15 Hulpmiddelen

4.3.15.1 Opnieuw opstarten (Restart Device)
Klik op ‘Restart Now’ om de NAS onmiddellijk opnieuw op te starten.

Restart Device

Click the button below to restart the device.
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4.3.15.2 Harde Schijf (Hard Disk Utilities)

Note:This tool is for NAS-HDD only. You need an HDD with at least 1G to perform
these operations. RAID function requires 2 hard drives.

Attached Device: Raid Device: Enable operation on
raid
SDA | ® Use Raid 0
SbB O UseRaid1l
) Raid Linear

port: | | ® Format to XFS

o: | ] © Format to FAT32
Size: I | O Format to EXT2

) Format to EXT3

Deze functie heeft twee opties:

1. Format: Formatteer een harde schijf voor gebruik met een NAS-server (Gebruikersbeheer
werkt ALLEEN op een in de NAS-server gemonteerde harde schijf).
De capaciteit van de harde schijf dient minstens 10GB te zijn.

2. Raid: Selecteer een harde schijf en geef aan welke RAID-modus u wilt gebruiken. Ga
vervolgens terug naar stap 1 om verder te gaan.

Raadpleeg appendix 1 voor informatie over RAID
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4.3.15.3 Harde Schijf Onderbreken (Hard disk Suspend Management)
Hier kunt u het tijdsinterval instellen waarmee slaapmodus op de NAS-server wordt gestart om
energie te besparen. De slaaptijd wordt uitsluitend geactiveerd wanneer er geen ingaande of
uitgaande signalen worden gedetecteerd gedurende de ingestelde tijd.

Note: You'd better disable BT, Media and iTunes for this function.

Hard Disk list

O Suspend mode disable

© suspend after 5 minutes
© Suspend after 10 minutes
© suspend after half an hour

O Suspend after an hour

[ Apply ] [Canna\l

4.3.15.4 Firmware Upgrade
Als er nieuwe firmware is vrijgegeven voor de NAS-server, kunt u de NAS-server hier upgraden.
Het duurt ongeveer 1~2 minuten om de upgrade te voltooien.

Please do not power off the device while upgrading!
Current FW version: Y0O1R16

[d:\Docunents and Settings\david\lly Do[ Browse.. |

Start Upgrade

Formatting a Hard Disk

Note: Can only format disk larger than 1G, and scan disk only
supports NAS-HD. Don't leave this page before finish format!

Current device attached:

PORT: |PORT1 @ Format to XFS
B
10: ‘WDC OFarmat to FAT32
SIZE: |149GB OFormat to EXT2

Deze functie heeft twee opties.

1. Format: Formatteer hier een harde schijf in een NAS-harde schijf (Gebruikersbeheer werkt
ALLEEN op een NAS-harde schijf). De minimumgrootte van een harde schijf is 10GB.

2. Scandisk: Repareer hiermee beschadigde bestanden op de harde schijf van de NAS-server.
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4.3.15.5 Configuratiebestanden Opslaan & Herstellen

(Save & Restore Configuration Files)
Hier kunt u de instellingen van de NAS-server herstellen of hiervan een back-up maken van of naar
een extern apparaat.

Save & restore configuration files

You can save the configuration settings to your PC as a file,
or restore a previously saved configuration.

[ Save] [ Restore ]

Save: Het configuratiebestand wordt gedownload. (Internet Explorergebruikers dienen op de
beveiligingsbalk bovenin het beeld te klikken en‘Bestand opslaan’te kiezen)
for ontions. ..

Download File.
What's the Risk?

& To help protect your security, Internet Explorer blocked this site fr

downloading files to your comput

Information Bar Help

Restore: Herstel de configuratie van de NAS-server door middel van een eerder opgeslagen
configuratie.

Restroe Configuration

Flease choose a prewisously saved configuration file on your PC to
restore the configuration:
‘d:\DDCuI\B]’\tS and Settings\davidi\My Documents\NAS FV| Browse..

[ Return ]

4.3.15.6 Fabrieksstandaarden (Factory Default)

Gebruik deze functie alleen wanneer u de fabrieksinstellingen wilt herstellen. Let op: alle
instellingen van de NAS-server worden verwijderd en de originele fabrieksconfiguratie wordt
hersteld.

Factory Default

Use the button below to restore the default settings
[ Restore Default Settings J

Microsoft Internet Explorer

Are you sure to default all setting now?

o

P System will reboot io make new setting effective,
\&J

4.3.15.7 Inloginstellingen (Security Setting)
Wijzig hier de gebruikersnaam en het wachtwoord van de NAS-server.
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Change the web administrator's name & password.

User Name: admin
Old Passward:

New Name:

New Password:

Confirm New Password:

[ Cancel |
4.3.15.8 Systeemlogboek (System Log)

Hier kan een activiteitenlogboek van de NAS-server worden bekeken.

Index Log content |

[09/12/2005 11:58:55]: Restore configuration file failed,
[09/12/2005 10:42:18]: Current IP is 192,168.1.211
[09/12/2005 10:41:03]: Share folder P2_A_1 removed.
[09/12/2005 10:38:16]: Current IP is 192.168.1.211
[09/12/2005 10:37:37): Current IP is 192.168.2.211
[09/12/2005 10:36:27]): Current IP is 192.168.2.211
[09/12/2005 10:35:27]): Share admin already exist.
[09/12/2005 10:35:27]: Share public already exist.
[09/12/2005 10:35:20]: USE device partition shared as P2_A_1.

@[ [o [ [+ [w][r =

4.3.15.9 E-mail verzenden (E-mail sending)

Deze pagina geeft de server de mogelijkheid om E-mail te verzenden als belangrijke aanpassingen
worden gedaan of als de NAS server met serverproblemen te maken krijgt zoals vastlopen of
problemen met de harde schijf.

E-mail Sending

T Serd me an e-mail when important settings changed or severe problems
occurred.

SMTR Senver:

Server Port:

Sender Email Address: I

Receiver Email address: |

Subject: Jnas

Save | Send now I
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Send me an E-mail when important settings changed or severe problems occurred: schakelt het
sturen van E-mails bij veranderingen of problemen met de NAS server in.

SMTP Server: voer hier de naam van de SMTP server die gebruikt kan worden voor het sturen van
de emails in. Deze informatie is te verkrijgen bij uw E-mail aanbieder.

Server port: voer hier de poort in dit gebruikt moet worden om de mail te verzenden naar de SMTP
server. Deze informatie is te verkrijgen bij uw E-mail aanbieder.

Sender E-mail Address: voer hier het E-mail adres van de afzender in

Receiver E-mail Address: voer hier het E-mail adres van de ontvanger in

Subject: voer hier het onderwerpregel van de E-mails in

Veelgestelde Vragen

Vraag

Antwoord

Het webmenu heeft een andere achtergrond

De weergave varieert met firmwareversies. Gebruik de
nieuwste beschikbare firmware voor de NAS-server.

Waar kan ik de nieuwste firmware voor de

NAS-server vinden?

De nieuwste firmware en handleiding kunnen
gedownload worden op www.unisupport.net, waar u
tevens aanvullende veelgestelde vragen over de

NASserver kunt vinden.

Kan ik de NAS-server direct aansluiten op mijn
computer?

Nee. De NAS-server dient verbonden te worden met
een netwerk.

Hoe krijg ik toegang tot de NAS-server?

Gebruik NetTool. Dit kunt u vinden op de CD die bij het
product kwam.

Energiegebruik:

Uitgezet door energieschakelaar aan de achterzijde: 0.2 watt

Typisch gebruik bij AAN met één actieve harde schijf: 12.0 watt *1

Typisch gebruik bij AAN met één harde schijf in slaapmodus: 12.0 watt

Typisch gebruik bij AAN met twee actieve harde schijven: 16.5 watt *1

Typisch gebruik bij AAN met twee harde schijven in slaapmodus: 10.32 watt

Typisch gebruik bij AAN zonder harde schijven: 4.0 watt

*1 Het energiegebruik varieert afhankelijk van het type harde schijf. Bij de test is gebruik gemaakt

van 250GB Seagate Barracuda 7200rpm schijven
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Appendix 1

Wat is RAID?
RAID staat voor Redundant Array of Independent Disks en is een combinatie van twee of meer
schijven met als doel het verhogen van de fouttolerantie en verbeteren van de prestaties. Er zijn
meerdere RAID-niveaus, die ieder een andere methode bieden waarmee gegevens tussen de
schijven wordt gedeeld of gedistribueerd. De NAS-server ondersteunt de RAID-niveaus 0, Linear
enl.

RAID 0
Uitgebreide uitleg van RAID 0 en RAID Linear:
RAID 0 ondersteunt data striping waarmee gegevensblokken
worden verspreid over beide schijven, maar geen m

gegevensredundantie wordt geboden. Hoewel de prestaties s §
worden verbeterd, heeft het ontbreken van fouttolerantie het S m
.. a
gevolg dat wanneer er een schijf het laat afweten, alle gegevens Mtk m
van de array verloren zijn. ‘ ‘ m
L_Mi_/ Block $
Logical Drive thﬂu

RAID Linear lijkt sterk op RAID 0, behalve dat gegevens
willekeurig worden verdeeld over de schijven en niet met behulp van striping.

Vereenvoudigde uitleg van RAID 0 en RAID Linear:

RAID 0 en RAID Linear combineren schijven voor meer opslagruimte. Dit werkt sneller dan één
schijf omdat delen

van data gelijktijdig naar de beide schijven worden geschreven. Dit is niet zo veilig als RAID 1
aangezien bij het

uitvallen van één van de schijven alle data verloren is.

Uitgebreide uitleg van RAID 1: RAID 1
RAID 1 ondersteunt mirroring over beide schijven met dezelfde
lees/schrijf-snelheden als bij één schijf. Een RAID 1 array kan

slechts zo groot zijn als de kleinste schijf. Aangezien de gegevens — =z

worden opgeslagen op beide schijven, biedt RAID 1 fouttolerantie _— i

en -bescherming aanvullend aan de prestatievoordelen. = é s
" apdoms =T

Vereenvoudigde uitleg van RAID 1: Eead

RAID 1 maakt een identieke kopie van de data op schijf 1 naar sty

schijf 2 zodat alle date op beide schijven is opgeslagen. Dit zorgt

voor een hoge mate van veiligheid: als een van de schijven uitvalt,

is de andere nog steeds operationeel. De defecte schijf kan vervangen worden, en de RAID 1 kan
opnieuw geactiveerd worden, zodat de data weer veilig is.

Voor Nederlandstalige ondersteuning, tel.: 0858 880 106 (lokaal tarief), Voor Engelstalige ondersteuning,

neem contact op met Unisupport.net, Denemarken, Tel.: +45 70 26 11 50, www.unisupport.net

50 Pxxxxx



Verwijdering

Elekirische en elektronische apparatuur (EEE) bevat materialen, delen en inhoud die

gevaarlijk kunnen zijn voor het milieu en schadelijk voor de menselijke gezondheid als

afval bestaande uit elekirische en elekironische apparatuur (WEEE) niet correct wordt

weggegooid

Apparaten die gemarkeerd zijn met het WEEE logo (te zien links), zouden niet met het
[ huishoudafval weggegooid moeten worden. Neem contact op met uw lokale autoriteit

op het gebied van afvalverwerking, aangezien zij in staat zullen zijn om u details te

geven over de mogelijkheden voor recycling in uw omgeving.
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